
Volumen 
 

 
 

Pompe immergeable AL-KO TWIN 14000 

 
Description 

Pour un débit maxi jusqu'à 15.000 l/h Pompe 
immergeable combinée pour tout type d'eau et 
tout type de pompage.  
 
Grâce au réglage facile du pied de pompe, l'eau 
chargée peut être pompée facilement, et l'eau 
claire aspirée à plat  
 
Le commutateur de niveau intégré permet 
l'usage dans des puits étroits  
 
Votre partenaire pour vider une cave inondée, et 
idéale pour prélever l'eau d'un bassin, d'une 
citerne ou d'un puits. 

Données techniques 
 

Référence 

EAN 

mode d'opération 

Longueur de câble en m 

Performance en Watt 

Dimensions (L x l x h) 

Profondeur d'immersion maxi 

Hauteur maxi de refoulement en 

Débit maxi en l/h 

Granulométrie maxi (mm) 

Ø sortie de pompe 

aspiration en surface 

Poids en kg env. 

 

 

112 831 

400 371 804 2788 
 
rélié au reseau électrique 

 10 m 

1000 

29,2x19,1x34,4 cm 

 7 m 

10 m 

15 000 
 
30 

G 1,5" (47,8 mm) 

Oui 

8,2 

 

 


