Produktinformation
Akku-Handkreissage 10,8V V//7: ’

A

EAN: 0088381804943

HS301Dz
Leerlaufdrehzahl 1.500 min-1
Schnittleistung 0° 25,5 mm
Schnittleistung 45° 16,5 mm
Séageblatt-@ / Bohrung 85/15 mm
Akkuspannung 10,8 V
MaRe (LxBxH) mm 313x170x155
Gewicht inkl. BL1041B: 1,6 kg

&
Lieferumfang: Best.-Nr.:
HM-Séageb. 85x15x20Z B-14607
Absaugstutzen 452237-9
6-kant Stiftschliissel 4 mm 783202-0
« Ideal zum Ablangen bereits montierter Werkstiicke
« Ausschnitte auf engstem Raum
« Schnitttiefe bis 25,5 mm
« Stufenlose Winkelverstellung bis 45°
« Blasvorrichtung halt die Schnittstelle sauber
« Schnitttiefenverstellung nach dem Scherenprinzip
« Lieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegerat, ohne Koffer
Schalldruckpegel (LpA) 71 dB(A) K-Wert Gerdusch 3 dB(A) Vibration Sadgen Holz 2,5 m/s?
K-Wert Vibration 1,5 m/s?
Irrtiimer und Anderungen vorbehalten. Abbildungen kénnen variieren. Stand: 4-4-2019

Abgebildetes Zubehor ist nicht unbedingt im Lieferumfang.
Nicht alle Artikel im Lieferumfang sind einzeln nachbestellbar. www.makita.de



