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Akku-Winkelschleifer DGA511Z

•

XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und

Spritzwasser geschützt

•

Einstellbare Drehzahl im Bereich von 3.000 -

 8.500 U/min

•

Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird

die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit

herkömmlichen Elektromotoren

•

ADT (Automatic torque Drive Technology):

Geschwindigkeit und Drehmoment werden

automatisch angepasst

•

Akku-Kapazitätsanzeige

•

Lithium-Ionen-Akku mit computergestützter

Ladetechnologie

•

Elektronischer Strombegrenzer mit Warnlampe

ermöglicht eine konstante Anwendung während die

Motorbelastung kontrolliert wird

•

Anlaufsperre mit Warnlampe verhindert das Starten

der Maschine wenn der Akku eingesetzt wird und

schaltet ein, wenn die Kapazität unterschritten ist

•

Rutschfestes Motorgehäuse mit eingelegtem

Gummipolster

•

AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl

plötzlich verlangsamt oder die Scheibe stoppt

•

Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

Leistungsdaten

Leerlaufdrehzahl 3.000 - 8.500 min⁻¹

Schleifscheibe (Ø) 125 mm

Spindelgewinde M14 x 2 

Akku 18 V 

Gewicht lt. EPTA 2,3 kg

Maße (L x B x H) 368 x 140 x 151 mm

Mitgeliefertes Zubehör

Schutzhaube 123145-8

Seitengriff 158237-4

Spannflansch 224415-9

Flanschmutter 224554-5

Stirnlochschlüssel 782423-1
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