
Zehnder
Yucca Mirror
Produktdatenblatt

Design-Heizkörper Komfortable Raumlüftung Heiz- und Kühldecken-Systeme Clean Air Solutions



Klar, geradlinig, hochästhetisch: Zehnder Yucca Mirror 
glänzt mit einem integrierten Spiegel. Handtücher lassen 
sich bequem aufhängen und wärmen. Auch mit links- oder 
rechtsseitiger Rohranordnung erhältlich. In nahezu allen 
Farben und Oberflächen der Zehnder Farbkarte.

Vorteile
■ Zusatznutzen als Spiegel
■ Seitlich offene Rohranordnung ermöglicht bequemes 

Aufhängen und seitliches Einschieben von Handtüchern
■ Zeitloses Design setzt ästhetische Akzente
■ Elegant gelöste Wandbefestigung durch verdeckte Konsole
■ Lammfell-Reinigungsbürste von Zehnder erlaubt einfache 

Reinigung
■ Flexibilität durch optionale Anschlussarmatur für jede 

Anschlussmöglichkeit

Besondere Vorteile im Warmwasser-Betrieb
■ Flexible Montage als rechte oder linke Ausführung

Besondere Vorteile im Mixbetrieb
■ Optionale Anschlussarmatur für Mixbetrieb zur formschönen 

Integration des Heizstabs
■ Mix-Betrieb ermöglicht ganzjährig warme Handtücher und 

behagliche Räume

Modellübersicht

VORDERANSICHT SEITE

D = Maß Wand bis Mitte Anschluss
WA = Wandabstand

Maße in mm

Anschluss an Warmwasser-Zentralheizung oder für Mixbetrieb 

Ausführung lackiert

Modell H

mm

L

mm

Wärmeleistung Zuordnung
 Heizstab

 Watt
75/65/20 °C1)

Watt
70/55/24 °C

Watt
55/45/24 °C

Watt
55/45/20 °C

Watt

YM-180-60 1766 600 750 530 314 380 600

Zehnder Yucca Mirror

H = Bauhöhe, L = Baulänge
1) Norm-Wärmeleistung nach EN 442
2) Gesamthöhe inkl. Heizstab

www.zehnder-systems.de V20200927, DE_de, Änderungen vorbehalten



Ausführung verchromt

Modell H

mm

L

mm

Wärmeleistung Zuordnung
 Heizstab

 Watt
75/65/20 °C1)

Watt
70/55/24 °C

Watt
55/45/24 °C

Watt
55/45/20 °C

Watt

YMC-180-60 1766 600 544 384 228 276 300

Produkt- und Anschlussvarianten

Ausführung Elektrobetrieb mit eingebautem Heizstab WIVAR II

Zehnder Yucca Mirror

Zehnder Group Deutschland GmbH · Almweg 34 · 77933 Lahr · Deutschland
T +49 7821 586-0 · info@zehnder-systems.de · www.zehnder-systems.de

H = Bauhöhe, L = Baulänge
1) Norm-Wärmeleistung nach EN 442
2) Gesamthöhe inkl. Heizstab
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