
FICHE TECHNIQUE

ADJUVANT DE PEINTURE FONGICIDE

agit contre les algues et mousses à l’extérieur

Description du produit

AVANTAGES
• concentré à mélanger
• pour peintures façade et crépis de façade à base de dispersion
• protège préventivement et durablement

DOMAINE D'UTILISATION
Concentré d’assainissement extrêmement efficace avec effet de conservation de film (PT 7) pour mélanger dans les peintures façade 
et les crépis à base de dispersion. Seulement appliquer à l’extérieur ! Protège les revêtements de façade de façon préventive et 
durable contre les algues, mousses et moisissures.

MATÉRIAU DE BASE
dispersion synthétique

Mise en œuvre

STRUCTURE DU REVÊTEMENT
Bien agiter avant l’emploi et mélanger soigneusement dans la peinture à dispersion. Rapport de mélange 1:10; p. ex. 1 L 
d’ADJUVANT DE PEINTURE FONGICIDE HORNBACH pour 10 L de peinture. Puis appliquer la peinture comme toujours en 
respectant les directives d’application.

CONSOMMATION
1 L pour 10 litres de peinture

16.08.2022 | 1/3



FICHE TECHNIQUE

Indications

COMPOSANTS SELON VDL
eau, additifs, Conservateurs : Benzisothiazolinone, butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle, 2-octyl-2H-isothiazol-3-one, diuron (ISO), 
chlorisothiazolinon.

GISCODE
BSW50

NUMÉRO DE SERVICE POUR DES PERSONNES ALLERGIQUES
Conseil pour les personnes allergiques et conseils techniques au tél. +41 41 9296262.

MENTION D'AVERTISSEMENT
ATTENTION.

COMPOSANTS DANGEREUX
2-octyl-2H-isothiazol-3-one.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ / INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
P101 En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.
P102 Tenir hors de portée des enfants.
P103 Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions.
P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P273 Éviter le rejet dans l’environnement.
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux.
P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l’eau et au savon.
P333+P313 En cas d’irritation ou d’éruption cutanée : Consulter un médecin.
P362+P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
P501 Éliminer le contenu/récipient dans des centres de collecte de déchets de peinture spécialisés et autorisés.

RÈGLEMENT (UE) NO 528/2012 CONCERNANT LA MISE À DISPOSITION SUR LE MARCHÉ ET L’UTILISATION 
DES PRODUITS BIOCIDES : ARTICLE 69_72 (1)

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit !

NUMÉRO D'ENREGISTREMENT BIOCIDE
CHZN 4270.

TITULAIRE DE L’AUTORISATION DU PRODUIT BIOCIDE
Schulz Farben und Lackfabrik GmbH.
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AGENTS FONGICIDES
2-octyl-2H-isothiazol-3-one 3,6 g/l; butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle 3,6 g/l; diuron (ISO) 4,8 g/l.

REMARQUES CONCERNANT LES PRODUITS BIOCIDES
P305+P351+P338 En cas de contact avec les yeux : Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de 
contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P234 Conserver uniquement dans l’emballage d’origine.
P405 Garder sous clef.
P235 Tenir au frais.

UFI
9110-801W-Q009-S1PH.

STOCKAGE
Lors du transport le récipient doit être maintenu en position verticale. Protéger le récipient contre tout renversement pour éviter 
l’écoulement éventuel du produit ! Entreposer à l’abri du gel ! Utiliser les restes dans les récipients entamés dans les plus brefs délais. 
À consommer de préférence avant le : voir la date de péremption.

ELIMINATION
P501 Éliminer le contenu/récipient dans des centres de collecte de déchets de peinture spécialisés et autorisés.

Les données figurant dans cette fiche technique résident dans l’état de technique et de développement le plus actuel. Comme 
une multitude de différents supports et de différentes conditions peuvent influer sur l’application d’une peinture, l’utilisateur est 
obligé à faire un essai, malgré de nos instructions. Nous n’assumons aucune responsabilité quant à des erreurs d’application et 
leurs conséquences. Avec parution de cette fiche technique toutes les éditions antérieures perdent leur validité.
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