
Produktdatenblatt CEMO
DT-Mobil Easy 210 L, 12V, CENTRI 
SP 30
Best.-Nr. 10978 24/02/2021

DT-Mobil Easy 125 l und 210 l
zulässig für Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1 c)

Behälter:
- 125 l, 210 l, 440 l und 440/50 l Polyethylen, einwandig
- Zapfpistolenhalter integriert
- Füllstutzen integriert
- integrierte Belüftung mit Druckentlastung
- integrierte Staplertaschen und Tragegriffe
- integrierte Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt während des Transportes

Pumpe, montiert:
- selbstansaugende, elektrische Pumpe 12 V 40 l/min, mit Automatik-Zapfpistole, 4 m Befüllschlauch DN 
19 und 4 m Elektrokabel
- Elektropumpe CENTRI SP 30, 12 V, 30 l / min, extrem leise, mit Automatik-Zapfpistole, 4 m 
Befüllschlauch DN 19 und 4 m Elektrokabel
- Handpumpe 25 l/min, 2,7 m Abgabeschlauch DN 19 und Zapfventil

Ausführungen COMBI mit Zusatztank für AdBlue®:
mit Elektropumpe CENTRI SP30, 4 m Befüllschlauch DN 19 und Automatik-Zapfpistole

Produktbeschreibung

Produktabbildung



Bestellnummer 10978

Langnummer 138.1011.081

EAN 4052886367711

Katalogseite 43

Gewicht 18.8 kg

Außenabmessungen 78 cm x 59 cm x 68 cm

Verpackungsmaße 120 cm x 80 cm x 225 cm

Palettenmaße 120 cm x 80 cm x 225 cm

Palettenart EURO

Palettengewicht 18.8 kg

EinheitenproPalette 6

Technische Daten
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