Produktinformation

BALLISTOL
TROCKEN-REINIGER & DETAILER

Produktmerkmale

Schnelle Reinigung und Oberflachenfinish fiir
zwischendurch, fiir alle Arten von Fahrzeugen

Besonderheiten

Schonende Express-Pflege

Reinigung ohne Wasser

Brillantes Lackfinish mit Abperl-Effekt

Extremer Tiefenglanz durch hochwertige Polymere und
Wachse

Fiir alle Arten von Fahrzeugen und Zweiradern geeignet
Angenehmer, fruchtiger Duft

Lost leichte und mittlere Verschmutzungen wie Dreckspritzer,

Bliitenstaub, Kalk- und Regenwasserflecken sowie
Fingerabdriicke

Anwendung / Praxistipps

Als Detailer: Entweder auf nassen Lack sprithen und ihn mit
Mikrofaser-Trockentuch abtrocknen. Oder nach der Reinigung
der Oberflache auf den Lack sprithen und mit weichem
Baumwolltuch/kurzflorigem Mikrofasertuch verteilen.

Als Trocken-Reiniger: GleichmaRig auf die Oberfldche
aufsprithen und mit einem weichen Baumwolltuch oder
hochflorigen Mikrofasertuch verteilen.

AbschlieRend immer mit einem trockenen, weichen Hochflor-
Mikrofasertuch liberschiissige Produktreste aufnehmen.

Wichtige Produktvorteile
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Reinigung ohne Wasser
Einsetzbar auf Lack-, Chrom- und
Kunststoffflachen

Ohne Nanopartikel
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Brillantes Lackfinish
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Hervorragender Abperl-Effekt

Weitere Produkte der BALLISTOL-Reinigerserie

Felgen-Reiniger

Glas-Reiniger

Universal- & Kunststoff-Reiniger
Grill-Reiniger

Kamin- und Ofen-Reiniger

Farbauffrischung bei Kunststoffen
Tipp: Fiir perfektes Lackfinish nach
der Zweirad- oder Autowasche auf
die noch feuchte Oberflache auf-
spriihen, dann komplett mit einem
Mikrofaser-Trockentuch abtrocknen

BALLISTOL

ES WIRKT.
Erhaltlich als Art. Nr.
750 ml 25086
5 Liter 25439

Physikalische und chemische Merkmale

Aussehen: flissig, hellgriin

Geruch: angenehm

pH-Wert: 8,5 (bei 20 °C)

Siedepunkt: > 85 °C

Flammpunkt: > 80 °C

Zundtemperatur: 425 °C

Dampfdruck: 23 hPa

Relative Dichte: 0,99 g/cm?

Viskositdt dynamisch: 200 mPa*s (bei 20 °C)

Gefahrenhinweise
/

Hinweise: Nicht in der prallen Sonne oder auf erhitzten
Oberflachen verwenden. Nicht eintrocknen lassen.
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