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Description du produit 

Domaines d’application Pour isoler les murs humides et mouillés. Pour protéger contre les taches d'eau les 
maçonneries, les murs enduits, les surfaces crépies à base de ciment ou de chaux, le 
béton, les fondations, les caves, les pièces humides comme les salles de bain, les 
douches et les cuisines, ainsi que les murs de soutien, les fontaines et les pots de 
fleurs. Utilisable au-dessus ou en dessous du sol. 

Propriétés Prêt à l'emploi. Applicable simplement avec un rouleau à peinture. Sèche rapidement, 
résistant aux alcalis et aux moisissures. Bon pouvoir isolant par la formation d'une 
couche de protection. Utilisable sur des supports humides.  

Teinte Blanc 

Composition conformément 
à VdL 

Ciment de Portland, copolymère d'acrylate de styrène, dioxyde de titane, carbonate de 
calcium, solvants aliphatiques et aromatiques, plastifiants, additifs. 

Emballages 750 ml et 12,5 l 
 

Données techniques 

Livraison Sous forme d'un liquide prêt à l’emploi. 

Brillance Mat 

Densité 1,5 g/cm3 (valeur moyenne) 

Température de mise en 
œuvre 

Application à partir de +10°C, plage de températures idéale entre 15 et 21°C au niveau 
de l'élément et de son environnement. 

Consommation La consommation dépend de la nature du support et de son pouvoir absorbant. 1 litre 
suffit pour 2 à 3 m² et 2 couches. 

Temps de séchage Le séchage dépend de la température et de la ventilation. Lorsque la température est 
d'environ +20° C, que l'humidité relative de l'air est inférieure à 60 % et que la ventila-
tion est bonne, la couche de fond appliquée est recouvrable après env. 8 heures et 
totalement sèche après env. 16 heures. 
 

Mise en œuvre 

Procédure d'application Au rouleau, au pinceau 

Traitement préalable Vérifier la solidité et la stabilité du support. Eliminer tous les éléments non adhérents, 
les restes de peinture et les matériaux friables. Nettoyer les surfaces souillées. Réparer 
les fissures, les trous et autres irrégularités avec un mastic en poudre Molto approprié. 
Là où cela est nécessaire, consolider les couches d'enduits légèrement sablonneuses 
avec un fixateur de fond. Eliminer les efflorescences de sel sur la maçonnerie avec un 
éliminateur de salpêtre. 
Important: Empêcher, dans la mesure du possible, toute pénétration d'humidité sup-
plémentaire dans la maçonnerie ou le support à traiter en appliquant des mesures ap-
propriées. 

Utilisation Bien mélanger avant utilisation. 
Appliquer en couches épaisses et uniformes. En règle générale, 2 couches suffisent. 
Sur les supports fortement poreux, il faut appliquer 3 couches.  
Laisser chaque couche sécher totalement avant d'appliquer la suivante. 
Utiliser uniquement des peintures de nuançage résistantes aux alcalis pour systèmes 
avec solvants (ajout de 1 % max.). 

Traitement ultérieur Le produit Molto Feucht Blocker peut être laissé tel quel et faire office de système de 
revêtement prêt à l'emploi. Un autre revêtement ultérieur avec une peinture de disper-
sion est toutefois possible, dans la mesure où celle-ci est résistante aux alcalis. 

Les systèmes de peintures à forte teneur en solvants (comme les vernis à base de 
chlore et de caoutchouc, les vernis à base de résine époxy ou de polyester) ne con-
viennent pas. 
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___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Les valeurs mentionnées ci-dessus ont été déterminées en laboratoire et dans la pratique. Elles doivent donc être considérées comme des valeurs 
indicatives et sont, de manière générale, sans engagement. Elles ne constituent que des indications consultatives générales, décrivent nos pro-
duits et donnent des informations sur leur mise en œuvre et leur utilisation. Au vu de la diversité et des divergences existant entre les différentes conditions 

de travail et les différents matériaux utilisés, nous ne pouvons naturellement pas recenser chaque cas particulier. En cas de doute, nous vous recommandons donc 
d'effectuer des pré-essais ou de demander conseil à Akzo Nobel Coatings AG. Dans la mesure où nous n'avons pas garanti expressément par écrit de propriétés ou 

d'aptitudes spécifiques aux produits, ni défini un usage contractuellement, tout conseil ou toute information sur la technique d'application, même s'il est apporté en 
toute connaissance de cause, n'est donné qu'à titre indicatif. Pour le reste, nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent. 
Cette édition constitue le tout dernier état de la technique et remplace les précédentes éditions. 
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Mise en œuvre (suite) 

 En cas d'application de vernis à base de résines alkydes, la valeur de pH du ciment sur 
le support du revêtement doit être préalablement neutre (soit par un temps de pose 
suffisamment long, soit par fluatation). 

L'application de matériaux à base de plâtre n'est pas recommandée. 

Nettoyage des outils Nettoyer les outils avec Molto Pinsel Reiniger immédiatement après usage. 
 

Informations particulières 

Marquage de danger 

  

  

Danger. Contient du ciment Portland, produits chimiques, hydrocarbures, C9-C11, n-
alcanes, isoalcanes, cycliques, <2 % aromatiques. 
Liquide et vapeurs inflammables. Provoque des lésions oculaires graves. Provoque une 
irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. Peut irriter les voies respira-
toires. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Nocif pour les organismes aquatiques, 
entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants. En cas de 
consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. Porter des 
gants de protection. Porter un équipement de protection des yeux ou du visage. Tenir à 
l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de 
toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. EN CAS D’INHALATION: Transporter 
la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement 
respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Appeler immédiatement un 
CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un mé-
decin en cas de malaise. Tenir au frais. Eliminer le contenu et le récipient conformément 
aux réglementations locales/nationales 

Remarques pour une utilisa-
tion en toute sécurité 

Avant d’utiliser le produit, lire toujours les caractéristiques et les informations produits. 

Les traitements ultérieurs et l’enlèvement des couches de peinture (par ponçage, brû-
lage, etc.) peuvent entraîner la formation de poussières et / ou de fumées dangereuses. 
Procéder dans la mesure du possible à un lissage des surfaces / un ponçage humide. 
Ces travaux ne doivent être effectués que dans des lieux bien aérés. Au besoin, porter 
un équipement de protection (respiratoire) approprié.  

Stockage et élimination Stocker le produit uniquement dans son emballage d’origine bien fermé, à l'abri du gel 
et à des températures supérieures à +5°C et inférieures à +30°C. Apporter au centre de 
recyclage uniquement des emballages entièrement vides. Eliminer les emballages con-
tenant des restes de matériaux conformément aux prescriptions locales.  

 


