1. Spécifications

Informations générales

Poids net Environ 18 kg
Dimensions 46.4 x 23.5 x 28.3cm
Capacite 2016 Whs0,4V
Certification UL CE FCC RoHS Telec

Port d'entrée

50.4 V, 1800 W maximum (charge double,

Entrée de port de batterie supplémentaire
solaire et X-Stream)

Port de sortie

Sortie de port de batterie supplémentaire 432 V-584 WV 3 200 W maximum

Informations relatives a la batterie

Chimie cellulaire NCM
Durée de conservation 1 an (aprés une charge compléte)
Cycle de vie 800 cycles 3 BO % ou plus de capacite

Température ambiante de fonctionnement

Température optimale de fonctionnement 20°Ca30°C (BB °Fag6 "R
Temperature de décharge 20°Ca45°C (-4 "Fani°F)
Température de charge 0*Cad5°C (32 Fani°p
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Température de stockage -20°C 345 °C (-4 °F 3 N3 °F) (optimale : 20 °C 3
20 "C [68°F bis B&"F])

Protection contre les surtensions, protection contre
les surcharges, protection contre les surchauffes,
protection contre les courts-circuits, protection
contre les basses températures, protection contre les
basses tensions, protection contre les surintensités

Protection



