
Digitales Ortungsgerät

UniversalDetect 

Produktinformationen

Lieferumfang (UniversalDetect): Baretool, 

4x AAA Batterien, Benutzerhandbuch

Verpackungsgröße (UniversalDetect) 

(L/B/H): 269 x 113 x 81 mm 

Ursprungsland: Malaysia

Technische Daten

Erkennungstiefe 

Nichteisenmetall 

bis zu 100 mm

Erkennungstiefe 

stromführende Leitungen 

bis zu 50 mm

Erkennungstiefe 

Bolzen

25 mm (entspricht zwei 

Lagen Gipskarton)

Displaytyp und -Größe 2.4” -Farbdisplay mit 

Touchscreen

Kalibrierung automatisch

Abschaltautomatik 5 min

Optisches Signal Ampellicht mit 

Markierungsloch

Betriebsdauer min. 4 h

Batterien 4x 1,5V LR6 (AA)
Ortungsgerät für das schnelle Überprüfen von 

Wänden, Decken oder Fußböden bis zu 10 cm

Orten von Metallobjekten, stromführenden Leitungen 

und Unterkonstruktionen in Trockenbauwänden
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3 Intuitive Nutzerführung über animierte 
Schritt-für-Schritt-Anleitung

4 LED-Ampelsystem signalisiert, wo gebohrt werden kann

5 Praktische Auto-Kalibrierung für direktes Starten
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EAN

Produktbezeichnung

06036813Z0 4053423245264 UniversalDetect


