
Datenblatt

Die Anschlussschnittstelle (ASS) nach DIN EN 14154-2 
bzw. DIN EN ISO 4064-4, auch als Einrohranschluss-
stück (EAS) bezeichnet, wird bei der Erstmontage des 
Messkapselzählers Minolist eingebaut.

Einbauset für MINOLIST Messkapsel (T30/T90) mit 2" 
Anschlussgewinde besteht aus Anschlussschnittstelle 
und Einputzhilfe. Wahlweise mit Außengewinde und 
Lötanschluss, oder Innengewinde in DN15 oder DN20. 
Einputzhilfe mit Skalierung für optimale Einputztiefe. 
Verschlussdeckel aus glasfaserverstärktem Kunststoff. 
Alle im Trinkwasserbereich eingesetzten Materialien 
entsprechen den geforderten Normen, Richtlinien und 
der aktuellen Trinkwasserverordnung (UBA-Empfeh-
lung der trinkwasserhygienisch geeigneten metalle-
nen Werkstoffe, KTW-Leitlinie und DVGW-Arbeitsblatt 
W270).

Hinweis:
Kunststoff-Verschlussdeckel dürfen nicht länger als  
2 Jahre unter Druckbelastung verwendet werden.

Für eine langfristige Verwendung bzw. über 2 Jahre 
hinaus, sollten die Kunststoff-Verschlussdeckel gegen 
Messing-Verschlussdeckel ausgetauscht werden.

Anschlussschnittstelle Typ IST für Wasserzähler
inklusive Einputzhilfe

Artikel Baulänge 
(mm) DN Verschr. 

R x Bestell Nr.

Einbauset EAS inkl. Einputzhilfe 110 15 ½″ AG / 15mm Löt 113958

Einbauset EAS inkl. Einputzhilfe 110 15 ½″ IG 100702

Einbauset EAS inkl. Einputzhilfe 110 20 ¾″ AG / 18 mm Löt 113963

Einbauset EAS inkl. Einputzhilfe 110 20 ¾″ IG 100701
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ZENNER International GmbH & Co. KG
Römerstadt 6 | 66121 Saarbrücken | Germany
Phone +49 681 99 676-30
Telefax +49 681 99 676-3100

E-Mail info@zenner.com 
Internet www.zenner.com

Anschlussschnittstelle (ASS)

Einputzhilfe


