
Verwendungszweck:
Innenfarbe der Spitzenklasse für 
Neu- und Renovierungsanstriche 
auf allen Innenflächen.
Farbrezepte Innenfarbe deckt 
 meis tens mit einem Anstrich, 
 trocknet sehr schnell, sodass die 
gestriche nen Räume schnell wieder 
genutzt werden können.

Eigenschaften:
Frei von Löse- und Konservierungs-
mitteln. Wasserverdünnbar, umwelt-
schonend und geruchsarm. Fertig 
abgetönt. Diffusionsfähig. Hohes 
Deckvermö gen. Leicht zu verar-
beiten. 
Nassabriebklasse  3, je nach 
Farbton nach DIN EN 13 300, ent-
spricht waschbeständig nach 
DIN 53 778

Produktdeklaration  
nach VdL-RL01: 
Inhaltsstoffe: Polyacrylatharz, 
Alkaliwasserglas, Titandioxid, 
Buntpigmente, Calciumcarbonat, 
Silikate, Wasser, Additive.

Allergikerberatung und 
 weitere Informationen:
Alpina-Hotline 0800/123 88 87 
(kostenfrei aus dem deutschen 
Festnetz).

Bindemittel:
Kunststoffdispersion nach  
DIN 55 945

Farbtöne erhältlich in:
43 Farbtönen.

Glanzgrad:
Matt.

Sicherheitshinweise: 
Darf nicht in die Hände von Kindern 
gelangen. Achtung! Beim Sprühen 
können gefährliche lungengängige 
Tröpfchen entstehen. Aerosol oder 
Nebel nicht einatmen. Spritznebel 
nicht ein atmen. Kombifilter A2/P2 
und Schutzbrille verwenden. 
Während der Verarbeitung und 
Trocknung für gründliche Belüftung 
sorgen. Essen, Trinken und Rauchen 
während des Gebrauchs der Farbe 
ist zu vermeiden. Bei Berührung mit 
den Augen oder der Haut sofort 
gründlich mit Wasser abspülen. Nicht 
in die Kanalisation, Gewässer oder 
ins Erdreich gelangen lassen. 
Reinigung der Werkzeuge sofort 
nach Gebrauch mit Wasser und 
Seife. Gebinde kühl aber frostfrei 
 lagern. Angebrochene Gebinde 
fest verschlossen aufbewahren. 
Gebinde beim Transport  sichern.  

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt
dieses Produktes (Kat. A/a): 30 g/l 
(2010). Dieses Produkt enthält 
max.  1 g/l VOC.

GISCODE: BSW10

Lagerung:
Kühl, aber frostfrei. Angebrochene 
Gebinde fest verschlossen 
 aufbewahren.

Entsorgung:
Nur restentleertes Gebinde zum 
Recycling geben. Flüssige Material-
reste bei der Sammelstelle für Alt-
farben/Altlacke abgeben, ein ge-
trocknete Materialreste als Bau- und 
Abbruchabfälle oder als Siedlungs-
abfälle bzw. Hausmüll entsorgen. 
Abfallschlüssel-Nr.: EWC 08 01 12.

Technische Information

Alpina Farbrezepte INNENFARBEN matt
Hochdeckende Innenfarbe, hohe Farbintensität, tropfgehemmt, hochergiebig

Packungsgrößen: 1 L für ca. 8 –12 m², 2,5 L für ca. 20 – 30 m² und 5 L für ca. 40 – 60 m²

Löse- und  
Konservierungs-

mitteln
* Quelle: Studie Kantar 2020, vormals TNS Infratest – 
Markenbekanntheit von Farben in Deutschland
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