
Technische Daten Sensibo Sky
 AKTUALISIERTVOR 3 JAHREN VON SENSI

Kompatibilität
Jede Klimaanlage mit Fernbedienung
Jede Wärmepumpe mit Fernbedienung
Unterstützte Klimaanlagentypen

Fenster
Teilt
Kassette
tragbar
Zentral

Stromversorgungsmethode
5V⎓1A Micro-USB-Adapter
Betriebsspannung − 110-240V

Konnektivität und Sicherheit

WLAN 802.11 b/g/n @ 2,4 GHz
DHCP oder statische IP-Adressierung
SSL-Verschlüsselung

Bandbreite
15–20 MB/Monat



Sensoren
Temperatur
Feuchtigkeit
2 Infrarot-Empfänger

Grün
Recycelbare Verpackung
Quecksilberfrei
Arsenfrei
PVC frei
RoHS-konform

Temperaturbereich
Betrieb: 0 bis 55 °C (32 bis 130 °F)
Empfindlichkeit: ±0,5 °C (±1 °F)
Luftfeuchtigkeitsbereich
Bereich: 5 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit
Empfindlichkeit: ±5 % RH

Produktabmessungen
Höhe: 8,25 cm (3,25 Zoll)
Breite: 5,7 cm (2,25 Zoll)
Tiefe: 2 cm (0,8 Zoll)

Apps
iOS
Android
Internet (HTML5)

Sprachassistenten
Amazon Echo (Alexa)
Google Home
Apple Siri-Kurzbefehle

App-Sprachen
Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Französisch, Schwedisch, Hebräisch, Niederländisch

Garantie
1 Jahr Garantie
Erweiterte 1-Jahres-Garantie für Sensibo Plus-Abonnenten


